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Profilo multicamera
Profondità 76 mm · Guarnizione centrale MD

1 ,0 W/m²K
fino a 0,73 W/m²K

9A
C5

Rw 48 dB

Prestazioni
Valore Uf
Valore Uw
Tenuta al l ’acqua
Resistenza al vento
Acustica

Tipologie di apertura
Fissi ,  aperture a battente e configurazioni sagomate

Fisso Fisso
con traverso

Fisso
con piantone

Vasistas
con cr icchetto

Vasistas
con cremonese

1  anta
anta r ibalta DX

1  anta
anta r ibalta SX

1  anta
con sottoluce

1  anta
con sopraluce

2 ante
con piantone

2 ante
con battuta DX

2 ante
con battuta SX

2 ante
con sottoluce

2 ante
con sopraluce

3 ante 4 ante 1  anta trapezio DX 1 anta trapezio SX

1 anta
arco r ibassato

1  anta
arco a tutto sesto

2 ante trapezio DX 2 ante trapezio SX 2 ante
arco r ibassato

2 ante
arco a tutto sesto

Tipologie or ig inal i  P lanet  Windows ·  Rappresentaz ioni  non in  scala .

https://planetwindows.it/utilita/
https://planetwindows.it/
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Sezioni e componenti
Termic  MD 76 ·  Quote  espresse in  mi l l imetr i
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Sezione orizzontale

Sezione verticale Nodi centrali

Anta Standard
Anta 78 mm ·  Vetro doppio

Anta Slim
Anta 70 mm ·  Vetro doppio

Telai

Ante e scambio battuta

Fermavetri

Telaio L Telaio Z35 Telaio Z60

Anta 78 mm
Standard

Anta 70 mm
Sl im

Scambio battuta
80 mm

Fermavetro Standard Fermavetro Squadrato
Disegni  tecnic i  or ig inal i  ·  Rappresentaz ioni  non in  scala
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Nodo Centrale anta std, doppio vetro
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Nodo Centrale anta slim, doppio vetro
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TELAIO Z35
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TELAIO Z60
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ANTA 78 mm (STANDARD)
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ANTA 70 mm SLIM
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293417

SCAMBIO BATTUTA 80 mm
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FERMAVETRO STANDARD

17
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FERMAVETRO SQUADRATO
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